rider amore 
	SCHEDA TECNICA

	P.A.: ADEGUATO ALLA DIMENSIONE DELLA SALA.

	MIXER F.O.H.: 24 canali/8 bus/6 aux. EQ 2 bande semiparametriche + HI/LOW

	MIXER MONITOR: 24 CANALI/6 AUX 

	OUTBOARD F.O.H:

	.1 STEREO EQ
.3 GATE
.5 COMPRESSION
.2 MULTIFX reverb/delay (LEXICON O SIMILI)

	OUTBOARD MONITOR: 

	.4 EQ PER AUX

	LINEE MONITOR: 
	 

	LINEA 1 
LINEA 2
LINEA 3 
LINEA 4 
	chitarra sx
basso
voce
batteria

	 CHANNEL LIST/ INPUT/ OUTBOARD

	Channel 
	15Instrument16
	Source
	Stand
	48v
	Insert

	1
	Cassa
	Sennheiser E602
	Baby
	
	Comp.

	2 
	Rullante sopra 57 
	Shure SM 
	Clamp
	
	Comp.

	3 
	Rullante sotto 
	AKG 414
	Clamp
	*
	Gate

	4
	Hi-hat 
	AKG 451
	Tall
	*
	 

	5
	Tom 
	Sennheiser 421 
	Clamp
	
	Gate

	6
	Timpano 
	Sennheiser 421 
	Tall
	
	Gate

	7
	O.H. L 
	Shure SM 81
	Tall
	*
	 

	8
	O.H. R 
	Shure SM 81
	Tall
	*
	 

	9
	Basso diretta 
	Balanced output XLR 
	 
	
	Comp.

	10
	Basso microfono 
	AKG 112
	Tall
	
	 

	11
	Chitarra Sx 
	Sennheiser 421
	Baby
	
	 

	12
	Chitarra Centrale 
	Shure SM 57
	Baby
	
	Comp.

	13
	Voce
	Shure Beta 87
	Tall 
	*
	Comp.

	14
	Coro 1 Chit Sx 
	Shure SM 58
	Tall
	
	Comp.

	15
	Coro 2 Basso
	Shure SM 58
	Tall
	
	  

	16
	Coro 3 Batt. 
	Shure SM 58
	Tall
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